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供货范围及技术参数

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	备注

	1
	全自动自清洗过滤器
	CNAF-ST02 -1.6
	1台
	进出水口：DN50

压力：1.6 Mpa

过滤精度：70微米

流量:10m3/h

	2
	本体
	CNAF-ST 
	1套
	Q235-B

	3
	滤网
	CNAF-ST-LW
	1套
	3316L

	4
	清洗组件
	CNAF-ST-QXZJ
	1套
	316L

	5
	电力马达
	RV型0.25KW
	1台
	RV型

	6
	压力控制器
	UE24-013
	1套
	C.N. UE

	7
	电控箱
	PLC
	1台
	

	8
	电动控制阀
	DN50
	1台
	

	9
	壳体颜色
	红色
	
	


其中：

1：电控箱和电动阀的电磁开关需提供220VAC电缆（2×0.5mm2）控制线各一根

2：电机需提供380VAC电缆（三火一地，4×1mm2）一根

3：电控箱和设备的连线由供货商提供

全自动自清洗过滤器
范围

本标准规定了全自动自清洗过滤器的产品分类与命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等。

本标准适用于全自动自清洗过滤器的制造与验收。

 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

     GB/T 191  包装储运图示标志

GB 700-88  碳素结构钢

GB/T 1184-1996  形状和位置公差 未注公差值

GB 1220-92  不锈钢棒

GB 1497-85   低压电器基本标准

GB/T 1804-2000  一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB 2681-81   电工成套装置中的导线颜色

GB 2682-1981   电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色

GB 4720-84   电控设备 第一部分 低压电器电控设备

GB/T 4942.2-93    低压电器外壳防护等级

GB5330-1985  工业用金属丝编制方孔筛网

GB 8898-1997 电网电源供电的家用与类似一般用途的电子及有关设备的安全要求

GB/T 9119-2000  平面、突面板式平焊钢制管法兰

GB/T 9124-2000  钢制管法兰 技术条件

GB 9126.2-88  法兰用垫片

GB10612-1989 板厚<3mm的圆孔和方孔筛板

GB10613-1989 板厚≥3mm的圆孔和方孔筛板

GB13294-91 球墨铸铁管件

GB/T 13306  标牌

GB/T17241.6-1998 整体铸铁管法兰

GB/T17241.7-1998 铸铁管法兰 技术条件

GB/T 18690.2-2002  农业灌溉设备  过滤器  网式过滤器

GB/T 18690.3-2002  农业灌溉设备  过滤器  自动清洗网式过滤器

JB/T 2932  水处理设备  技术条件
JB/T 5000.3-1998  焊接件通用技术条件
术语和定义
本标准采用的术语符合“2规范性引用文件”所列标准的规定，下列术语仅适用于本标准
3.1全自动自清洗过滤器
指安装在管道上，通过时间或压差变化实现过滤状态、排污状态之间的自动切换，从而实现在线不停机排污清洗过滤单元的过滤器。

3.2公称压力

过滤器运行所需的进口处的最大静水压力。
3.3  爬电距离
在两个导电部分之间沿绝缘材料表面的最短距离。

3.4 电气间隙

两个导电部分间的最短空间距离。

3.5 环境条件

产品经受其周围的物理、化学和生物的条件。

环境条件用各单一环境参数和它们的严酷等级的组合来确定。

  产品分类与命名

4.1  产品分类

全自动自清洗过滤器按清洗方式、结构形式和过滤精度分为四类，它们分别是CNAF-JT型 、CNAF-FT型、CNAF-ST型和CNAF-HT型。

CNAF-JT型全自动自清洗过滤器，最高过滤精度100微米。

CNAF-FT型全自动自清洗过滤器，最高过滤精度100微米。

CNAF-ST型全自动自清洗过滤器，最高过滤精度10微米。

CNAF-HT型全自动旁流水处理器，最高过滤精度50微米。

4.2  命名规则
4.2.1   标记方法

CNAF-ST型全自动自清洗过滤器的规格型号按进出水口的公称通径区分，常规产品有1(、1.5(、2(、3(、4(、5(、6(共7种规格，公称压力均为  PN＝1.6MPa 。

型号表示方法如下： 
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CNAF-□ □-□

                          公称压力（MPa）
                          出入水口公称通径（英寸）

                          型号

                                  全自动自清洗过滤器

 型号示例：2英寸ST型全自动自清洗过滤器，公称压力为1.6MPa，表示为：CNAF-ST02-1.6

4.3    结构型式及性能参数
4.3.1   外形结构及安装尺寸

4.3.1.1  外形结构图见图1

5.1     基本要求 
5.1.1   全自动自清洗过滤器的技术条件应符合本标准的要求，并按规定程序批准的图纸和技术文件进行生产

5.1.2   产品设计、制造、生产及检验过程中各零部件未注尺寸公差按GB/T1804执行；形位公差按GB/T1184执行。
5.2    环境条件
5.2.1  海拔

安装地点的海拔高度不超过2000m，超过2000m时，电控器带电回路的介电强度等有关参数，应按照供需双方定货合同的规定，另行设计。
5.2.2  环境温度

周围空气温度为0℃～40℃，24小时周期内平均温度不得超过+35℃，额定工作介质（水）温度≤95℃。

5.2.3  大气条件

周围环境温度为40℃时，相对湿度不得超过50%。在较低温度下允许有较大的相对湿度，但最大月平均相对湿度不得超过90%。
5.2.4  振动

振荡频率10 Hz -150Hz时，最大振动加速度应不超过5m/s2。

5.2.5  使用环境条件

周围环境空气中没有会引起爆炸危险的介质，也没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。

5.3  设计要求
全自动自清洗过滤器设计压力为1.0Mpa或1.6Mpa。

全自动自清洗过滤器有手动控制、时间控制和压差控制，不同型号设有相应的控制方式。

全自动自清洗过滤器电气控制部分设计符合GB4720及GB8898要求。

全自动自清洗过滤器应设置过载保护装置；控制面板应设置正常工作指示灯（显示机器正常工作），蜂鸣报警器（机器工作异常报警），电源开关，手动、自动方式选择开关（在电机运行时进行方式转换，电机停转），时间继电器（方便用户对过滤和排污参数进行设定）。
全自动自清洗过滤器电控箱应设有接地螺钉，其防护等级为IP-2L3，符合GB/T4942.2的要求。
5.4  材料及制造要求
5.4.1  全自动自清洗过滤器的制造应符合JB/T 2932的规定。

5.4.2  全自动自清洗过滤器的壳体采用Q235-B或球墨铸铁，其化学成分及机械性能符合GB700或GB13294 的规定。

5.4.3  全自动自清洗过滤器的滤筒及滤网材料为0CR17NI14，其化学成分及机械性能应符合GB1220的规定。

5.4.4  全自动自清洗过滤器的接口法兰尺寸按GB/T9119或GB/T17241.6的规定，其技术条件按GB/T9124或GB/T17241.7的规定。

5.4.5   清洗组件吸污管采用316L不锈钢材质。 
5.4.6   法兰用垫片应符合GB9126.2的规定。

5.4.7   全自动自清洗过滤器的焊接应符合JB/T 5000.3-1998的规定。

5.5    安装、安全要求
5.5.1  布线中使用的绝缘导线，应尽可能引穿至垂直或水平方向铺设，并用绑扎带绑扎整齐。

当安装设备上的电器元件或导电部件时，一个电器元件与另一个电器元件的导电部件之间的爬电距离和电气间隙，不得低于表3所列数据。表3中的数据符合GB1497的规定。

                              表3 爬电距离和电气间隙

	额定绝缘电压

V
	爬电距离

mm
	电气间隙

mm

	≤300
	10
	6

	＞300-600
	14
	8


5.5.2  电控柜的门，应能在不小于90度的角度内灵活启闭。同一组合的设备，应安装能用相同钥匙打开的门锁。

5.5.3  设备所选用的指示灯和按钮的颜色，符合GB2682的规定。

5.5.4  设备所属电路选配与标志的导线颜色，符合GB2681的规定。

5.6    外观和感官要求
全自动自清洗过滤器整机结构体外表面要求平整、光滑、视觉效果良好，焊缝均匀美观；电控器表面要求涂层覆盖性完好，表面平整、光滑、美观。

 试验方法

6.1    可操作性试验
各操作按钮可按下、复位灵活。操作旋钮旋转能到位，报警及时。

6.2    水压试验
6.2.1  试验压力为1倍的公称压力。

6.2.2  参照JB/T2932第9.1.2.6条进行测试。

6.3    绝缘电阻测试

根据GB4720的5.3.5进行绝缘电阻的测试，应在电路无电的状态下进行，用500V兆欧表测试。测试点包括：主回路三相电线分别与接地端子之间、控制回路的停止按钮SB1的13端子与零线之间，所测的绝缘电阻不得低于1MΩ。

6.4    接地连接电阻测试

根据GB4720的4.26进行接地连接的测量，电控箱体与接地端子间的连接电阻实测值不得超过0.1欧姆，此实验在出厂实验中进行。

6.5    接地电阻测试

机体应接地，接地端子与大地间的连接电阻实测值不得超过4欧姆。
6.6   功能试验
6.6.1 FT型全自动自清洗过滤器

检测方法：
a) 手动控制测试：将手动、定时、压差控制选择开关拨到手动位置，电机和排污阀得电，电机转动，开始排污。

b) 定时控制测试：将手动、定时、压差控制选择开关拨到定时位置，设定过滤和排污时间分别为120秒和30秒，按一下启动按钮，全自动自清洗过滤机将按照上述时间进行过滤和排污的循环工作。

c) 压差控制测试：将手动、定时、压差控制选择开关拨到压差控制位置，设定排污压差为0.05MPa。启动全自动自清洗过滤机进行过滤，当进出水口的压差值达到0.05MPa时，设备开始排污，30秒后，排污结束，全自动自清洗过滤机进入下一个工作周期继续进行过滤。

检验规则

7.1  检验分类

根据检验目的和要求不同，全自动自清洗过滤器检验分出厂检验和型式检验。
检验项目
检验项目和要求分别按表4中相应的规定

                                表4 检验项目和要求

	序号
	项目名称
	要求
	出厂检验
	型式检验
	试验方法

	1
	可操作性试验
	各操作按钮可按下、复位灵活，各操作旋钮可旋转到位，电机和阀运转正常，能实现设计的功能
	√
	√
	6.1

	2
	绝缘电阻测试
	5.5.4
	
	√
	500V兆欧表

	3
	接地连接电阻测试
	5.5.5
	
	√
	万用表DT890C

	4
	接地电阻测试
	5.5.6
	
	√
	接地电阻测试仪

	5
	水压试验
	所有焊缝和密封部位不得有渗漏和异常变形
	√
	√
	6.2

	6
	功能试验
	5.3.2
	√
	√
	6.3

	7
	外观检验
	5.6
	√
	√
	目测

	8
	接口法兰尺寸检测
	5.4.4
	√
	
	用相应检具测量


7.2.1  出厂检验应逐台进行。

7.2.2  有下列情况之一时，应进行型式检验：
产品定型鉴定时；

结构、材料、工艺有重大改变，可能影响产品性能时；
停产一年以上，恢复生产时；

正常生产时间达24个月时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

国家质量监督机构提出型式检验要求时。
7.3  检验方案
全自动自清洗过滤器的出厂检验应在制造厂内逐台进行，必要时亦可在使用现场进行。
全自动自清洗过滤器的型式检验应随机从出厂检验合格品中任意抽取一台进行，抽取基数不少于5台。

7.4  判定规则

7.4.1 出厂检验  

产品出厂检验各项目均应符合相应规定。

7.4.2 型式检验

用作型式检验的样品应全部都能通过各项检验，若其中一台一项检验不合格，应加倍抽取样品进行检验，若仍然有一台一项不合格，则判定该批产品不合格。

标志

8.1  全自动自清洗过滤器应在明显部位设置产品铭牌。
8.2  产品铭牌的型式、尺寸及技术要求应符合GB/T13306的规定，并清晰标明下列基本内容：
产品型号、名称；

主要技术规格：

设计流量；

输入电压；

公称压力；

额定功率；

出厂编号；

出厂日期；

生产厂家。
8.3  CNAF全自动自清洗过滤器包装材料外表上的包装储运图示标志应符合GB/T191。
包装、运输、贮存

9.1  包装
9.1.1全自动自清洗过滤器应采用整机装箱方式进行包装；

9.1.2全自动自清洗过滤器包装应适合陆路、水路装卸和运输要求；

9.1.3全自动自清洗过滤器内包装为塑料袋，外包装应采用木箱并应标有防雨、禁止翻滚等包装储运图示标志；

9.1.4全自动自清洗过滤器及随机出厂技术文件应放置并固定在包装箱内，技术文件应用塑料袋封装；

9.1.5包装箱外应标明下列内容：

收、发货单位名称及地址；

产品名称、型号；
产品毛重、净重；
产品编号；
包装箱外形尺寸；
生产厂家；
包装储运图示标志。
9.1.6  产品包装箱内随机出厂技术文件应包括：

装箱清单； 

产品合格证；

保修卡；

产品使用说明书；
9.2  运输

9.2.1全自动自清洗过滤器在包装后方可运输；

9.2.2  全自动自清洗过滤器在运输过程中，应有防止雨雪侵袭的措施；
9.2.3  全自动自清洗过滤器在运输及装卸过程中应严禁碰撞，避免剧烈颠簸或冲击。 
9.3  贮存

包装后的产品应存放在清洁、干燥、通风良好的库房内，不得与易燃、易爆、有腐蚀性的物品存放在一起，空气中不得含有腐蚀性气体，贮存环境温度范围为-5℃～60℃，贮存环境相对湿度应小于80%。
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